ST-28 Командо-контроллер

(Блок управления)

Инструкция по эксплуатации
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Декларация соответствия № 9/2007
Мы, фирма ТЕСН, ул.Баторего 14, 43-120 г.Андрыхув, Польша, с полной ответственностью заявляем, что изготавливаемый нами терморегулятор ST-28 230в, 50Гц, соответствует требованиям Постановления Министерства Экономики, Труда и общественной политики от 12 марта 2003 года, в котором оговорены положения  Директивы по низким напряжениям (LVD)  2006/95/WE, а также Постановления Министерства Инфраструктуры (Вестник законов 03.90.848) от 02.04.2003г., в котором оговорены положения Директивы EMC 89/336/EEC.

Микропроцессорный регулятор температуры (командо-контроллер) успешно прошел испытания на комиссии ЕМС, в рамках которых происходила проверка его работоспособности при максимальных нагрузках. 

Для оценки соответствия применялись единые стандарты PN-EN 60730-2-1:2002.

Изделие в первый раз обозначено знаком СЕ  4 июля 2007 г.

Совладельцы:

Павел Юра, Януш Мастер

г. Андрыхув, 04 июля 2007г.

[image: image5.emf]
ВНИМАНИЕ!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

Перед выполнением каких-либо действий, связанных с питанием (подключение проводов, установка оборудования, и т.п.) следует удостовериться в том, что регулятор не подключен к электросети!

Монтаж и подключение к электросети должно выполнять лицо, имеющее на это соответствующие права по электропроводке.

До подключения командо-контроллера следует произвести замер эффективности зануления электродвигателей, котла, а также выполнить замер эффективности изоляции электропроводов.
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ST-28
I. Описание

Регулятор температуры ST-28 предназначен для котлов центрального отопления (Ц.О.), и боилеров центрального отопления, в которых в качестве горючего материала используются дрова. Он управляет насосом циркуляции воды и наддувом (вентилятором). Обращаем ваше внимание на то, что данный регулятор не поддерживает функцию регулировки скорости вращения вентилятора.
· Если температура печи ниже чем Заданная температура, то регулятор запустит режим, в котором вентилятор работает беспрерывно.
· Если температура печи равна или выше Заданной температуры, тогда регулятор температуры находится в режиме поддержки. 

Версия (разновидность) программы пишется отдельно для каждого изготовителя печей, все замечания, касающееся программы следует направлять в адрес изготовителя котла.

Каждый командо-контроллер (регулятор температуры) следует настраивать индивидуально для собственных потребностей, в зависимости от вида применяемого для отопления топлива и типа котла. За неправильную установку командо-контроллера фирма ТЕСН не несет ответственности. 

II. ФУНКЦИИ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ
Этот раздел описывает функции регулятора, способ изменения настроек и порядок работы с ними.

II.a)   Главная страница
	620С                       720С

Ц.О.                        зад. 


Во время штатной работы на жидкокристаллическом дисплее отображается следующая информация:

Температура печи

Температура заданная

Этот экран дает возможность быстрого изменения Заданной температуры с помощью кнопок ПЛЮС (Вперед) и МИНУС (НАЗАД). Нажатие клавиши ОПЦИИ переносит Пользователя в меню первого уровня. На дисплее появляются первые две линейки меню. По каждому меню можно перемещаться, используя клавиши ПЛЮС или МИНУС. Нажатие клавиши ОПЦИИ дает доступ в очередные подменю или включает опции (сохраняет внесенные изменения). Клавиши ВЫХОД служит для возврата в главное меню.
II.b) Растопка

Данная функция приводит в действие наддув, а также отключает его. Если температура печи превышает 300С, но не достигает выставленного на контроллере значения, кнопка используется для ручного включения / выключения вентилятора. При нажатии на ЖКИ-дисплее выводится сообщение о текущем состоянии вентилятора – включен или выключен. Текущее состояние вентилятора обозначается иконкой, отображаемой в верхнем правом углу ЖКИ-дисплея (отображается при включенном вентиляторе). Открывать дверцу камеры сгорания при включенном вентиляторе запрещается.
С)   Работа в режиме ручного управления
Для удобства Пользователя регулятор оснащен модулём Работа вручную. С помощью этой функции каждый элемент системы включается или выключается независимо от остальных.

Нажатие клавиша ОПЦИИ включает / выключает наддув. Наддув работает до того момента, пока клавиша ОПЦИИ не будет нажата снова.
Нажатие клавиша ОПЦИИ включает / выключает водяной насос.

Нажатие клавиша ОПЦИИ включает / выключает Н.Г.В. (бойлера)

Нажатие клавиша ОПЦИИ включает / выключает тревогу.

II.d)Включение насосов по достижении заданной температуры 

Эта опция служит для установки температуры включения как насоса Ц.О. (центрального отопления), так и насоса Н.Г.В. (горячей воды) (это температура измеряемая на котле). Если заданная температурная граница не достигнута, оба насоса простаивают; по достижении заданной температурной границы оба насоса включаются, но работают в зависимости от установки: включаются попеременно (смотри функцию приоритет насос или постоянный насос Ц.О.).

 II.e)   Гистерезис котла  

Эта опция служит для установки гистерезиса заданной температуры, т.е. разницы между температурой входа в цикл поддержки (режим поддержки) и температурой возврата в цикл (режим) работы (на пример: если заданная температура имеет значение 600С, а гистерезис составляет 30С, тогда переход в режим поддержки наступает после достижения 600С, зато возврат в режим работы произойдет после понижения температуры до 570С). 

II.f)   Гистерезис Г.В. (горячей воды) 

Эта опция служит для установки гистерезиса Заданной температуры на бойлере. Это есть разница между заданной температурой (то есть требуемой температурой на бойлере) и температурой на бойлере (на пример: если Заданная температура имеет значение 550С, а гистерезис составляет 50С, тогда по достижении заданной температуры, то есть 550С, насос Н.Г.В. выключается, что в свою очередь приводит к включению насоса Ц.О. Повторное включение насоса Н.Г.В. произойдет после понижения температуры до 500С).

II. g)   Сила наддува 
Эта функция управляет скоростью работы вентилятора. Предел регулировки заключается в диапазоне от 1 до 10 (условно можно принять, что это уровни скорости вентилятора). Чем выше уровень скорости, тем быстрее работает вентилятор. 1 уровень скорости соответствует минимальной производительности вентилятора, а 10 – максимальной.

Изменение скорости работы вентилятора осуществляется с помощью клавишей ПЛЮС и МИНУС. Вентилятор всегда включается с максимальной скоростью, благодаря чему при небольшом запылении электродвигателя включение вентилятора является возможным.
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II.i)   Насос Н.Г.В. (Насос горячей воды)
Включение насоса Н.Г.В. (путем выбора опциона ВКЛЮЧ. (ZAL), приводит к переключению в режим приоритета бойлера. В этом режиме насос бойлера (Н.Г.В.) является включенным до момента достижения Заданной температуры, после этого он отключается и включается циркуляционный насос Ц.О. (центрального отопления).

После нажатия на клавишу выхода (подержать несколько секунд), на дисплее появляются Заданная и действительная температуры бойлера. Чтобы насос Н.Г.В. мог работать следует поднять Заданную температуру выше порога включения насосов (смотри: стр. 9, п. II.e).

Температуру меняется с помощью клавишей ПЛЮС и МИНУС. По истечении нескольких секунд дисплей возвращается в режим отображения информации, которая была на нем до нажатия клавиш ПЛЮС и МИНУС. После достижения Заданной температуры бойлера насос Н.Г.В. выключается, что приводит к включению насоса Ц.О.

В данном случае вентилятор и механизма подачи топлива будут работать в ограниченном режиме, а температурная граница котла составит 620С. Это необходимо для предупреждения перегрева котла. Котел будет придерживаться такого режима работы до момента достижения Заданной температуры на бойлере. После достижения Заданной температуры насос Н.Г.В. выключается и включается насос Ц.О.

Насос Ц.О. работает непрерывно до момента понижения температуры на бойлере ниже Заданного значения, тогда насос Ц.О. выключается и включается насос Н.Г.В.

Функция «приоритет Н.Г.В.» предназначена для приоритетного подогрева воды, отводимой в бойлер над водой, циркулирующей по системе отопления.
ВНИМАНИЕ! Котел следует оборудовать обратными клапанами в циркуляционных контурах насосов Ц.О. и Н.Г.В. Обратный клапан, установленный на насосе Н.Г.В., препятствует оттоку горячей воды из бойлера. Обратный клапан, установленный в контуре насоса Ц.О., препятствует оттоку воды, нагревающей бойлер, обратно в систему отопления. 

II i)   Датчик комнатной температуры
К регулятору ST-28 можно подключить датчик комнатной температуры, который будет выступать приоритетным средством управления котлом. В таком случае механизм подачи топлива и наддув будут работать до заданной на датчике комнатной температуры. Тем не менее, работа котла ограничивается температурой, заданной на командо-контроллере, который установленном на котле. После окончания опциона Комнатный регулятор на дисплее появиться малая буква «р».

II. j)   Летний режим работы котла. 

После активизирования этой функции насос Ц.О. выключается, а насос Н.Г.В. включается при температуре выше установленной (смотри: функция температуры включения насосов), насос Н.Г.В. работает все время. В летней функции устанавливают только Заданную температуру на котле, который подогревает воду в бойлере. При включении летней функции на дисплее появляется буква «l».

II.k)   Работа в режиме поддержки 

Эта опция предназначена для определения режима работы механизма подачи топлива и вентилятора во время осуществления поддержки. 

Эта функция служит для регулировки работы печи в период, когда система центрального отопления функционирует в режиме поддержки. Это позволяет предупредить угасание печи в случае, когда температура котла удерживается выше Заданной.

ВНИМАНИЕ: Неправильная установка этой опции может вызвать постоянный рост температуры! Работа в режиме поддержки не должна быть слишком продолжительной.

II. о) Постоянный насос Ц.О. 
В этом режиме наосы котла работают параллельно (смотри Функция включения насосов). Насос Ц.О. работает все время, а насос Н.Г.В. выключается после достижения Заданной температуры на бойлере.

ВНИМАНИЕ: В этом режиме следует установить трехходовой клапан или иной смесительный клапан, позволяющий удерживать разные температуры в бойлере и в системе домашнего центрального отопления. При активации режима аа дисплее появляется малая буква «с».

II. m) Заводские настройки 

Регулятор выпускается с предварительной заводской настройкой, необходимой для его работы. Потребитель должен подстроить полученный регулятор под собственные нужды. Пользователь всегда может восстановить заводские настройки. Воспользовавшись функцией «заводские настройки», из памяти котла будут удалены настройки пользователя и восстановлены заводские настройки. После этого пользователю придется произвести подстройку котла под собственные нужды снова.
III.   Система защита 

Для обеспечения максимально безопасной и безаварийной работы регулятор снабжен системой защиты. В случае тревоги включается звуковой сигнал и на дисплее появляется соответствующее сообщение.

Чтобы командо-контроллер начал работать вновь следует нажать клавишу ОПЦИИ.
III. а)   Система отключения котла при перегреве
Система задействуется только в режиме работы (то есть тогда, когда температура печи является ниже Заданной температуры. Если температура печи не растет в течение промежутка времени определенного Пользователем (смотри раздел Температурная тревога), включается система защиты: отключается система подачи топлива, наддув (водяной насос включается независимо от температуры печи) и включается звуковой сигнал. На дисплее появляется соответствующее сообщение:

Для отключения системы защиты нужно нажать на клавишу ОПЦИИ. Регулятор возвращается в прежде установленный режим работы. 

III. b)   Защита от перегрева  

Функция защиты от перегрева котла реализована на базе биметаллического минидатчика, (установлен при датчике печи). При опасном повышении температуры котла происходит отключение механизма подачи топлива и вентилятора. Опасная температурная зона начинается от 850С. Благодаря функции предупреждается вскипание воды в отопительной системе в случае перегрева котла и повреждение регулятора. Данный тип ограничителя температуры является защитой, позволяющей автоматически вернуться к установленным настройкам. 
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III. с)   Автоматический контроль датчика 

В случае повреждения датчика температуры Ц.О., Н.Г.В. или червяка механизма подачи топлива активизируется тревога, дополнительное пояснение выводится на дисплей, на пример:   

При этом механизм подачи топлива и наддув отключаются. Водяной насос включается независимо от текущей температуры. Для отключения режима тревоги необходимо нажать клавишу МЕНИ (MENU), после чего командо-контроллер вернется в режим штатного функционирования.
III.d)   Система предупреждения вскипания воды в котле 

Данная функция предупреждает перегрев котла (работает только при функцци приоритет бойлера): если заданная температура бойлера составляет н.п. 550С, а температура на котле 620С, командо-контроллер отключает механизм подачи топлива и вентилятор. При возрастании температуры котла до 800С включается насос Ц.О. Если температура продолжает расти, при температуре 850С включается система аварийной защиты. Подобное может произойти при повреждении бойлера, плохом закреплении датчика или повреждении насоса. Однако, при понижении температуры, после достижения порога 600С, командо-контроллер включит механизм подачи топлива и наддув и будет работать до момента достижения Заданной температуры на бойлере. 

III.е)  Предохранитель 
Регулятор оборудован трубообразной плавкой вставкой типа WT 2,5 A, защищающей сеть.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется применять предохранители с большей емкостью, так как это может привести к повреждению командо-контроллера.

IV. Уход и консервирование
До начала отопительного сезона и равно как и в его период следует регулярно проверять техническое состояние проводов в микропроцессорном командо-контроллере ST-28, крепление командо-контроллера, очищать прибор от пыли и иных загрязнений, а также производить замер эффективности заземления электродвигателей (насоса Ц.О., Н.Г.В., вентилятора наддува и подавателя топлива).

	№№ п.п..
	Наименование
	Един. измер.
	

	1
	Питание
	В
	230В/50Гц +/-10%

	2
	Расход мощности
	Вт
	2

	3
	Температура окружающей среды
	OC
	10(50

	4
	Нагрузка выхода подавателя
	A
	1

	5
	Нагрузка выхода циркуляционного насоса
	A
	1

	7
	Пределы измерения температуры
	OC
	0(85

	8
	Точность измерений 
	OC
	1

	9
	Пределы установок (настройки) температур
	OC
	30(85

	10
	Температурная прочность датчика
	OC
	- 25(100

	11
	Плавкий предохранитель
	A
	2,5


V. МОНТАЖ
Монтаж регулятора должен выполнять специалист, обладающий соответствующей квалификацией! Во время монтажа прибор должен быть отключен от сети электропитания!

ВНИМАНИЕ: неправильное подключение электропровода может привести к повреждению регулятора! 

Регулятор не может работать в замкнутой системе центрального отопления. Системы центрального отопления должны быть оборудованы предохранительными клапанами, клапанами, работающими под давлением, расширительными баками и системой защиты, предупреждающей вскипание воды  в системе центрального отопления.

VI. а) Схема присоединения электропроводов к командо-контроллеру.
Особое внимание следует обратить на правильное подключение электропроводов к командо-контроллеру, в особенности на правильное подключение заземляющих проводов. 
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PE – ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ)

 N  - НЕЙТРАЛЬНЫЙ (СИНИЙ)

 L -  ФАЗА (КОРИЧНЕВЫЙ)

                                        230В  АС      230В  АС          230В  АС             230В  АС

                                          Наддув       Насос Ц.О.     Насос Г.Х.В.      Подаватель 21 -

Oznaczenia kolorów przewodów (kabli) pokazane wyżej  (PE, N, L)

VI.   Сервис 

Сообщения обо всех неисправностях связанных с микропроцессорным командо-контроллерем направляйте по адресу:

TECH S.C. 

34-120 Andrychów ul. St. Batorego 14

Польша

тел. 33 8705105 , 33 8759380

Сервисные заявления принимаются с понедельника по пятницу

с 7.00 до 16.00 часов и в суботу с 9.00 до 12.00 часов.

Wkleić rysunek

UWAGI TŁUMACZA:

1. Skróty w obrysach, np.:

	Температура слишком высокая


Można skracać tak jak i u nas, np.:

	Темп. слишк. выс.


2.Wszystkie rysunki i znaki wklejane należy uzupełnić, ja tego nie mogę zrobić, po prostu nie umiem.

3. Wszystkie uwagi wpisane przeze mnie w języku polskim wprowadzone przeze mnie proszę pousuwać w ostatecznej Waszej edycji tekstu rosyjskiego.
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VI. Сервис 

Ostatnia strona kolorowa

Należy ją przenieść pozostawiając nazwę firmy, adres i informację o serwisie bez zmian, to jest w języku polskim albo wprowadzić to samo co w rozdziale VI.  SERWIS, a mianowicie:

TECH S.C. 

34-120 Andrychów ul. St. Batorego 14

Польша

тел. 33 8705105 , 33 8759380

Сервисные заявления принимаются с понедельника по пятницу

с 7.00 до 16.00 часов и в суботу с 9.00 до 12.00 часов.
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